
CUBIC 16/32

BRANDTEST
Bald getestet

MATERIAL
Ecophon Inside / Glaswolle
Holzrahmen
Stoff Gabriel Xpress
Fordern Sie ein Angebot für andere Stoffe an 
Auf Rädern für eine einfache Platzierung
Ober- und Unterseite aus Metall in Wählbare RAL-Farbe

HÖHE 100 CM 200 CM 
BREITE 40 CM 40 CM 
TIEFE 40 CM 40 CM
GEWICHT 17 kg 23 kg   

Cubic
SOUND ABSORPTION AREA ACCORDING TO ISO 354 AND SS 25269
Measurement of sound absorption area in a reverberation room

Report number:

20-702-M1
Date

2020-01-16

Frequency
f

[Hz]

Sound absorption
area

[m  Sabine]2

50 0.43

63 0.40 0.4

80 0.47

100 0.62

125 1.34 1.2

160 1.67

200 1.88

250 2.00 2.0

315 2.07

400 2.24

500 2.59 2.6

630 2.87

800 3.33

1000 3.18 3.2

1250 3.16

1600 3.15

2000 3.24 3.2

2500 3.11

3150 3.05

4000 3.22 3.1

5000 3.08

= 3.8

Client:

Manufacturer:

Product identification:

Description of test specimen:

Johanson Design

Johanson Design

Cubic

Sound absorbing pillar 400 x 400 x 2000 mm. Wooden frame with sides
and top of 40 mm glass fibre slabs (Ecophon Master A). Covered with
foam laminated fabric.                                             

Reverberation room volume:

Temperature: (empty:

Air humidity: (empty:

Air pressure: (empty:

Number of specimens:

Measurement date:

Measured by:
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Cubic, corner position
SOUND ABSORPTION AREA ACCORDING TO ISO 354 AND SS 25269
Measurement of sound absorption area in a reverberation room

Report number:

20-702-M3
Date

2020-01-16

Frequency
f

[Hz]

Sound absorption
area

[m  Sabine]2

50 0.53

63 0.49 0.6

80 0.65

100 0.78

125 2.09 1.5

160 1.76

200 2.37

250 1.97 2.1

315 1.93

400 1.89

500 2.10 2.1

630 2.18

800 2.12

1000 2.04 2.0

1250 1.93

1600 1.93

2000 1.86 1.9

2500 1.77

3150 1.83

4000 1.75 1.8

5000 1.74

= 5.6

Client:

Manufacturer:

Product identification:

Description of test specimen:

Johanson Design

Johanson Design

Cubic

Sound absorbing pillar 400 x 400 x 2000 mm. Wooden frame with sides                                                                                           
and top of 40 mm glass fibre slabs (Ecophon Master A). Covered with                                                                                           
foam laminated fabric.                                                                                                                                        
Corner position deviates from ISO 354.                                                                                                                        

Reverberation room volume:

Temperature: (empty:

Air humidity: (empty:

Air pressure: (empty:

Number of specimens:

Measurement date:

Measured by:
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AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
Wenn das Produkt sich in der Mitte des Raumes befindet

Frequenz in Hz   

63 125 250 500 1000 2000 4000 N10

0,4 1,34 2,0 2,59 3,18 3,24 3,22 3,8

Wenn das Produkt in einer Ecke gestellt (Basisfalle) wird

Frequenz in Hz   

63 125 250 500 1000 2000 4000 N10

0,49 2,09 1,97 2,10 2,04 1,86 1,75 5,6

www.decibelab.se


