
CUBIC 100/200

BRANDTEST
Provas inom kort

MATERIAL
Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas
Trästomme
Hjulförsedd för enkel placering
Botten/topp i metall i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish

HÖJD	 100 CM	 200 CM	
BREDD	 40 CM	 40 CM	
DJUP	 40 CM	 40 CM
VIKT	 17 kg	 23 kg	  	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Absorbenten placerad mitt i rummet
Frekvens i Hz			 

63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 N10

0,45	 0,67	 1,1	 1,3	 1,5	 1,4	 1,5	 7,6

Absorbenten placerad i hörna (basfälla)
Frekvens i Hz			 

63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 N10

0,45	 0,59	 1,1	 1,0	 0,89	 0,82	 0,80	 12
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CUBIC 100

Absorbenten placerad mitt i rummet
Frekvens i Hz			 

63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 N10

0,4	 1,34	 2,0	 2,59	 3,18	 3,24	 3,22	 3,8

Absorbenten placerad i hörna (basfälla)
Frekvens i Hz			 

63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 N10

0,49	 2,09	 1,97	 2,10	 2,04	 1,86	 1,75	 5,6

CUBIC 200

Se våra tyger och RAL-färger här 

https://decibelab.com/material

