
      
Hertz floor



En tidlös skärm med en stilren design som på 
ett effektivt sätt absorberar ljud och skapar en  
behaglig akustikmiljö. Kan användas som en  
solitär eller sammankopplad för att skärma av 
olika typer av miljöer. Hertz floor finns i många 
storlekar och är ett anpassningsbart modulsys-
tem som enkelt kan monteras i olika rumskon-
stellationer. Skärmen innehåller det högeffektiva 
ljudabsorberande materialet Ecophon (Ecophon 
Inside), sammansatt med en solid träram som 
kläs i textil. 
Vi erbjuder ett brett utbud av tyger, och metall-
detaljerna kan fås i nästan 200 kulörer. 
Med hjälp av färgsättning på metalldetaljer och 
textil i kombination, går produkten att tona 
upp och ner i rummet - en "eyecatcher" eller en  
diskret möbel.
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SOUND TESTS PERFORMED BY 

Design: Team Decibel

B E S K R I V N I N G
Ram: Björkplywood 40x18 mm
Fyllning: Ecophon 40 mm
Metalldetaljer: Ta del av Decibels färgutbud. 
Välj mellan samtliga 197 RAL-kulörer, 
alternativ ges både som solid kulör (glans 
72) eller som struktur med en matt, svagt 
texturerad elegant yta. Därutöver erbjuds 15 
RAL-kulörer med pärlemofinish. För alla färger 
se www.decibelab.se

Tygerna som vi använder till våra olika 
ljudabsorbenter är noga utvalda och testade 
enligt gällande standard av tillverkare.
Andra tyger offereras på begäran.
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Se våra tyger och multicolour-färger här

https://decibelab.com/sv/material


1200x1600	 8	 3,8
1200x1800	 7	 3,4
1000x1600	 9	 4,5
1000x1800	 8	 4,5

Testad enligt EN ISO 11925-2

Skärmar och dess ljudabsorberande 
förmåga kan deklareras med hjälp 
av måttet N10. Denna mätmetod 
är framtagen av Acoustic facts i 
samarbete med kammarkollegiet, 
och beskriver krav på en skärm som 
är uppmätt enligt SS 25269. 

AKUSTISKA EGENSKAPER

Storlek (BxH mm) N10 <   (Skall undestiga nedan)

TEST / EXEMPEL

BRANDTEST

Vi på Decibel förstår vikten av att få till en så bra 
akustisk miljö som möjligt. Allt beror på rummets 
grundförutsättningar. Tillsammans med Vrasqa Studio 
kan vi med världens, troligen, enda programvara 
automatiskt optimera din rumsakustik med akustiska 
element/absorbenter. 

Det vi behöver för att hjälp er är fakta som rumsmått, 
ytskikt, antal fönster och dörrar och hur rummet/
rummen skall användas. Då kan vi enkelt hjälpa er att 
räkna ut hur många absorbenter som krävs i just ert 
projekt. 

AKUSTIKBERÄKNING
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Specifikationer
Golvskärmar  
(BxHxD cm)

*Ovan Hertz Floor kan levereras både stående och liggande. 
Specialstorlekar mot offert.

Golvkärmar för skrivbordsmiljöer
(BxHxD cm)

*Specialstorlekar mot offert.

Kopplingsbeslag
Metall: Svart, Vit, Multicolour*  



A

B

E
J
K

A

B

E
N
O
J
K

A

B

E
J
K

A

B

E
N
O

A

C

E
L
M

A

C

E
J
K

A

C

E
L
M

A

C

E
L
M
J
K

H2-miljö

H4-miljö
2 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 170
Höjd - 120/140/160/180

3 st

End Connection short
4 - Connection floor
4 - Connection top
T - Connecton floor
T - Connection top

6 st
1 st
1 st
2 st
2 st

T2-miljö
1 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 170
Höjd - 120/140/160/180

1 st

End Connection short
T - Connecton floor
T - Connection top

3 st
1 st
1 st

2 st Hertz floor
Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 170
Höjd - 120/140/160/180

1 st

End Connection short
4 - Connecton floor
4 - Connection top

4 st
1 st
1 st

Golvskärmar för skrivbordsmiljöer - Exempel

L1-miljö
1 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 87
Höjd - 120/140/160/180

1 st

End Connection short
L - Connecton floor
L - Connection top

2 st
1 st
1 st

L2-miljö
2 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 87
Höjd - 120/140/160/180

1 st

End Connection short
T - Connecton floor
T - Connection top

3 st
1 st
1 st

U1-miljö 
1 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 87
Höjd - 120/140/160/180

2 st

End Connection short
L - Connecton floor
L - Connection top

2 st
2 st
2 st

U2-miljö
2 st Hertz floor

Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 87
Höjd - 120/140/160/180

3 st

End Connection short
L - Connecton floor
L - Connection top
T - Connection floor
T - Connection top

3 st
2 st
2 st
1 st
1 st

1 st Hertz floor
Bredd - 125/145/165/185
Höjd - 120/140/160/180

Hertz floor
Bredd - 170
Höjd - 120/140/160/180

2 st

End Connection short
T - Connecton floor
T - Connection top

4 st
2 st
2 st

T4-miljö



Decibel AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sverige
Tel +46 – 433 725 00 | www.decibelab.se


