
HERTZ & HERTZ PHOTO

MATERIAL
Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas
Bakstycke i MDF-board
Förstärkt ram i 3 mm MDF-board
Valbart tyg
Montering är dikt vägg
Metallist är standard vid montering

Tillval
Magnet vid montering.

BRANDTEST
Hertz är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL
Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda 
och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert.
Hertz går även att få med eget unikt foto/bildmotiv. 
Trycket är certifierat utifrån krav på tygvalet som släpper igenom den mängd luft 
som krävs för att uppnå rätt prestanda på produkterna. 
För pris med foto/bildtryck begär offert.	  

AKUSTISKA EGENSKAPER
Frekvens i Hz			 

63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 Aw
0,02	 0,17	 0,62	 1,16	 1,16	 1,09	 1,01	 0,95

Absorptionsklass A

Testad enl ISO 354 och ISO 11654

www.decibelab.se

BAKSIDA

Magnetuppfästning 4 st

Listuppfästning

BAKSIDA

Vägglist 1st 

MONTERING

30x60x5 	
40x40x5	
40x80x5
50x50x5
50x70x5	
60x60x5	
80x80x5	
120x30x5
120x50x5	
120x60x5
120x80x5		
120x120x5	
Ø60
Ø90
Ø120

*Specialformat kan göras mot förfrågan.

Mått (cm)

Se våra tyger här 

https://decibelab.com/sv/material

