NOTE

HOHE 60 CM MONTAGE
BREITE 60 CM 4 Aufhdngungs-
TIEFE 11 CM méglichheiten

GEWICHT 4 KG
MATERIAL

Ecophon Inside/Glasswolle

Rickenteil in MDF-Platte RUCKSEITE
Wahlbarer Stoff

Aufhdangung mit Wandleisten (MDF) T f
Wandleisten wird fiir Montage als standard geliefert

OPTIONEN Wandleisten 1st
Aufhdngung mit Magneten, neodym 4 x 20 x 6 mm N 3 3

200 cm Wandleiste fiir die Montage mehrere Paneele seitlich.
(nicht in Kombination mit Magneten)

Aufhdngung mit
AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN Magneten 4 st

Frequenzin Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 Aw
0,05 0,25 0,75 1,0 1,0 1,00 1,00 1,0

Absorptionsklasse A Nyo=4,2/6 Paneele als eine Einheit RUCKSEITE
Getestet nach I1SO 354:2003 1SO 11654:1997 1SO 20189:2018

BRANDTEST
Bow wird getestet von EN ISO 11925-2

MATERIALAUSWAHL

Die Stoffe, die wir fiir unsere Schalldémpfer verwenden, werden sorgfaltig ausgewahlt
und von allen Herstellern nach aktuellem Standards getestet.

Fur andere Stoffe fordern Sie ein Angebot an.

Unsere Stoffe ansehen

IEcophon
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